
Zündkerzenwechsel bei Honda Accord Bj.
1998-2002

Austausch der Zündkerzen in einem 4-Zylinder Honda Accord, Bj. 1998-2002
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EINLEITUNG

Folge dieser Anleitung, um die Zündkerzen eines Honda Accord zu wechseln. Diese Anleitung
bezieht sich auf einen F23A5 Motor ohne VTEC, allerdings sind andere 4-Zylinder-Motoren von
Honda ähnlich genug, damit dieselben Grundschritte befolgt werden können. Eventuell musst du die
Motorabdeckung bei neueren Accord Modellen entfernen.

WERKZEUGE:
Socket Wrench (1)
10" Ratchet Extension (1)
Spark Plug Gap Gauge (1)
Spark Plug Socket (1)
Torque Wrench (1)
Latex or nitrile gloves (1)

TEILE:
NGK ZFR5F Spark Plug (4)
Anti-Seize Lubricant (1)
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http://en.wikipedia.org/wiki/Honda_F_engine#F23A5
file:///Artikel/Socket_Wrench
http://www.amazon.com/TEKTON-14267-2-Inch-10-Inch-Extension/dp/B000NPZ5TI/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1407776986&sr=8-1&keywords=10%2522+Ratchet+Extension
http://www.amazon.com/Lisle-67870-Spark-Plug-Gauge/dp/B0002STS2Q/ref=sr_1_5?s=automotive&ie=UTF8&qid=1356975161&sr=1-5&keywords=spark+plug+gap+gauge
https://www.amazon.com/GearWrench-80546-8-Inch-6-Inch-Swivel/dp/B0014ZVSVK/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1480629388&sr=8-1&keywords=5%252F8+spark+plug+socket
https://www.amazon.com/TEKTON-24335-2-Inch-ft-lb-13-6-203-5/dp/B00C5ZL0RU/ref=sr_1_4?s=power-hand-tools&ie=UTF8&qid=1487800135&sr=1-4&keywords=torque+wrench
file:///Artikel/Latex_or_nitrile_gloves
http://www.amazon.com/NGK-ZFR5F-11-V-Power-Spark-Plug/dp/B000A8OVHU
http://www.amazon.com/Permatex-80071-Anti-Seize-Lubricant-Bottle/dp/B000CCMKZY/ref=sr_1_2?s=automotive&ie=UTF8&qid=1356890160&sr=1-2&keywords=anti-seize+compound


Schritt 1 — Zündkerzen

Lokalisiere zunächst die vier
Zündkerzenstecker an der
Vorderseite des Ventildeckels
deines Motors.



Es empfiehlt sich, die Zündkerzen
nacheinander zu ersetzen, um zu
vermeiden, dass die
Zündkerzenstecker vertauscht
werden.



Du kannst die Stecker auch von 1-4
durchnummerieren - von links nach
rechts - um den Überblick darüber
zu behalten, an welchem Stecker du
gerade arbeitest.
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Schritt 2

 

Fass den Zündkerzenstecker an seinem oberen Ende und ziehe nach oben, während du den
Stecker in seiner Steckerbuchse hin- und herbewegst.



Dies kann einigen Kraftaufwand erfordern.

Sobald sich der Stecker oben von der Zündkerze gelöst hat, ziehe ihn aus dem Motor.

Um den Zündkerzenstecker aus dem Weg bewegen zu können, drücke einfach das
Zündkerzenkabel aus der nächstgelegenen Kunststoffhalterung heraus, damit das Kabel mehr
Spiel hat.
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Schritt 3

  

An dieser Stelle kannst du in das Zündkerzenloch schauen und die Spitze der Zündkerze sehen.

Befestige einen 5/8" Zündkerzenstecker an einer 10" Ratschenverlängerung und befestige die
Verlängerung an einem Steckschlüssel.



Senke den Zündkerzenstecker nach unten in das Zündkerzenloch und drücke ihn nach unten, um
die Zündkerze fest in der Gummihalterung im Inneren des Steckers zu platzieren. Achte darauf,
dass das Sechskantgewinde der Steckdose mit dem Sechskantgewinde der Zündkerze
übereinstimmt.



Drehe den Steckschlüssel gegen den Uhrzeigersinn, um die Zündkerze vom Zylinderkopf zu lösen.

Ziehe die Zündkerze aus dem Zylinderkopf.

Entferne die alte Zündkerze aus der Zündkerzenfassung.
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Schritt 4

 

Auch wenn der Elektrodenabstand deiner Zündkerzen theoretisch korrekt sein sollte, ist jetzt ein
guter Zeitpunkt ihn zu überprüfen, bevor du sie einbaust.



Setze den dünnsten Teil einer Zündkerzenlehre in den Spalt zwischen der mittleren Elektrode und
der Erdelektrode der Zündkerze.



Während du die Lehre in dem Spalt hältst, drehest du sie, bis sie leicht im Spalt festklemmt.

Der Elektrodenabstand der Zündkerze kann nun an der Lehre abgelesen werden. Die Sollwerte für
diese Fahrzeug sind zwischen .039 bis .043 Zoll.
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Schritt 5

  

Setze eine neue Zündkerze bis zum Gummiring in den Zündkerzenschlüssel ein.

Benetze das Gewinde der Zündkerze leicht mit Schmiermittel, um den nächsten Wechsel der
Zündkerzen zu erleichtern.



Lasse nichts von dem Schmiermittel an eine der beiden Elektroden kommen.

Da der Gummiring im Zündkerzenschlüssel die Zündkerze recht stark festhält, kannst du die
Verlängerung mit Klebeband am Zündkerzenschlüssel festkleben, um das entfernen des Schlüssel
zu vereinfachen, wenn die Zündkerze eingedreht ist.



Schritt 6

Dieser Schritt ist am einfachsten,
wenn der Schlüssel nicht an der
Verlängerung dran ist.



Führe die neue Zündkerze vorsichtig
in ihre Öffnung ein und achte dabei
darauf, dass du mit der Zündkerze
nicht die Seitenwand, die zum
Zylinderkopf führt, berührst.



Sobald die Zündkerze am Gewinde
angekommen ist, ziehe sie handfest
an.
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Schritt 7

Benutze den Drehmomentschlüssel
zum Anziehen der Zündkerze mit
ca.17,6 Nm



Wenn kein Drehmomentschlüssel
vorhanden ist, ziehe die Zündkerzen
mit einem Steckschlüssel (Ratsche)
von Hand fest. Sobald die
Zündkerze sitzt, beende das
Anziehen mit einer zusätzlichen 1/4
bis 1/2 Umdrehung.



Ziehe die Zündkerzen nicht zu fest
an, ansonsten kann das weiche
Aluminiumgewinde des
Zylinderkopfes Schaden nehmen.



Schritt 8

Schließe den Zündkerzenstecker
wieder an und drücke, falls nötig,
das Zündkerzenkabel wieder in die
Plastikführung.



Stelle sicher, dass der
Zündkerzenstecker mit einem Klick
kräftig einrastet und überprüfe am
Ende alle vier Stecker noch einmal.



Wiederhole den Schritt für alle vier
Zündkerzen.



Zündkerzenwechsel bei Honda Accord Bj… Entwurf: 2019-10-29Anleitung Nr: 3634 -

Dieses Dokument wurde am 2020-11-26 06:17:52 AM (MST) erstellt.

© iFixit — CC BY-NC-SA de.iFixit.com Seite 8 von 9



Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
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