
Honda Fit Reset Ölstandanzeige ersetzen
Diese Anleitung hilft den Besitzern eines Honda Fit 2007-2010, ihre Motoröllebensdaueranzeige

nach einem Ölwechsel zurückzusetzen.

Geschrieben von: Jasen Friedle
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Schritt 1 — Zündung

Drehen Sie den Schlüssel in der Zündung in die Laufposition (direkt vor der Startposition)

Schritt 2 — Wählen / Reset Knopf

Drücken Sie den SELECT / RESET-Knopf mehrmals, bis die Motorölstandanzeige angezeigt wird.
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Schritt 3 — Wählen / Zurücksetzen Knopf Fortsetzung

Halten Sie den SELECT / RESET-Knopf länger als 10 Sekunden gedrückt. Die
Motorölstandanzeige und der / die Wartungscode (s) blinken.



Schritt 4 — Wählen / Zurücksetzen Knopf Fortsetzung

Halten Sie den SELECT / RESET-Knopf länger als 5 Sekunden gedrückt. Der (die)
Wartungsartikelcode (s) verschwinden und die Lebensdauer des Motoröls wird auf 100%
zurückgesetzt.
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Du hast es geschafft!

Schritt 5 — Wieder Zündung!

Drehen Sie den Schlüssel in der Zündung in die Aus-Position und starten Sie dann den Motor, um
sicherzustellen, dass die Anzeige zurückgesetzt wurde.
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